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Esta memoria está basada en la práctica con el servidor realizada en clase dónde configuramos un 
equipo cómo servidor DHCP 
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PREPARACIÓN ENTORNO DE TRABAJO 

PREPARACIÓN HW 

 Hemos cogido un ordenador de la clase de práctica que ya realizaba las funciones de servidor 

Web, router y servidor de resolución de nombres de dominio (DNS) al que vamos agregar una nueva 

función que es la de servidor DHCP. La preparación ha sido la misma que en la anterior memoria. Hemos 

tenido que insertar una nueva tarjeta de red, denominada eth1, en el equipo que tendrá funciones 

como servidor, con lo cual contaremos con dos interfaces de red por la necesidad de estar conectado 

tanto a internet como a la LAN interna. Por último necesitamos un switch para interconectar los tres 

equipos que se conectarán a la ya mencionada LAN interna que tendrá por nombre άƎǊǳǇƻнέΦ 

 Aquí dejo una captura de la parte trasera del servidor en la que se muestran las dos interfaces y 

otra en la que se muestra la parte trasera del switch con sus conexiones: 
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PREPARACIÓN SW 

 En el equipo Servidor tenemos instalado ya en dos particiones distintas Ubuntu y Windows 

Server 2003. La nueva función será instalada en los dos S.O. Solo necesitamos el CD de Windows 2003 

Server, debido a que en Ubuntu se instalar con el gestor de paquetes avanzados sin necesidad de CD, 

tan sólo con tener una conexión a Internet. 

ELABORACIÓN DE CABLES 

 Reutilizaremos los cables de la práctica anterior. Necesitamos 5 cables de red: 1 que comunica 

el ordenador que está funcionando como servidor con Internet, 1 que comunica el ordenador que está 

como servidor con el switch y otros 3 para conectar los 3 equipos de la LAN interna con el switch. Los 

cables serán de categoría 5 siguiendo el estándar TIA/EIA 568B. 

 Los tres cables necesarios para la conexión entre el switch y los equipos será con cable directo y 

será necesario medir la distancia, cortar el cable y siguiendo el esquema de colores de conexión directa 

construir el cable, hasta su finalización que es crimparlo. 

 Para crear los cables solo necesitamos unos metros de cable de red, conectores RJ-45 y una 

crimpadora. El esquema de colores que seguiremos para la creación de los mismos será el directo, el 

propio del estándar. A continuación muestro un esquema de los colores directo:  
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 Usamos el cable directo por la sencilla razón de que es el estándar que se utiliza para 

interconectar dos dispositivos distintos, como es en nuestro casos los equipos con el switch o el servidor 

con el switch. El cable cruzado sólo se utiliza para interconectar equipos de las mismas características 

entre si. 
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ESQUEMA DE RED 

 El esquema de red será como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Direcciones de red y máscaras: 

 Las direcciones de red utilizadas tanto para Ubuntu como para Windows 2003 serán las 

mismas. 

 Para la interfaz integrada en placa (eth0) la dirección de red y máscara serán asignadas por 

DHCP, es decir, automáticamente por uno de los propios servidores del centro, el cual le asignará una 

dirección 192.168.2.X mientras que la interfaz de la tarjeta nueva añadida (eth1) tendrán asignadas una 

IP y máscara estáticas que serán las siguientes: 

 Dirección IP: 192.168.12.1 

 Máscara de red: 255.255.255.0 

 Esta interfaz no tendrá puerta de enlace, puesto que ya existe una en la interfaz integrada en 

placa(eth0). 
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 En los distintos equipos de la LAN interna asignaremos las siguientes direcciones a los equipos 

cliente: 

 

Equipo 1 (PC01) 

Dirección IP: 192.168.12.2 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.12.1 

Servidor DNS primario: 192.168.12.1 

 

Equipo 2 (PC02) 

Dirección IP: 192.168.12.3 

Mascara de subred: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.12.1 

Servidor DNS primario: 192.168.12.1 

 

Equipo 3 (PC03) 

Dirección IP: 192.168.12.4 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.12.1 

Servidor DNS 
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CONFIGURACIÓN DE RED 

EQUIPO ROUTER 

Configuración del servidor con el sistema operativo Ubuntu: 

 Para la configuración del servidor con el S.O. Ubuntu necesitamos configurar la tarjeta que trae 

la placa base integrada (eth0) junto a la que previamente, hemos instalado (eth1). Para la configuración 

tendremos que asignar que tarjeta queremos que salga a internet (eth0) y cual queremos que sea para 

la LAN interna (eth1).  

Para modificar la dirección IP y máscara de red en Ubuntu, tendremos que acceder a la configuración de 

red. Para ello, arrancamos el equipo servidor, insertamos en la pantalla de inicio nuestro nombre de 

usuario y contraseña y aceptamos. Cuando esté ya arrancado el equipo en la barra de menú superior y 

hacemos clic en sistema->Administración->Red, como en el pantallazo que dejo a continuación: 
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 Se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que aparecerán dos interfaces de red: eth0 y eth1. A 

continuación muestro un pantallazo del mismo cuadro de diálogo: 

 Seleccionaremos eth0 y comprobaremos que tiene asignada una IP itinerante y en eth1 

seleccionaremos IP estática y asignaremos los datos citados a principios de este punto. A continuación 

muestro un pantallazo tanto de eth0 como de eth1: 

 

 

Si después de asignar las direcciones estáticas necesarias ejecutamos en consola: 

$ ifconfig 

Se nos mostrará la siguiente información en pantalla: 
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 Como observamos en este pantallazo eth0 está conectado a internet por DHCP, el cual le asignó 

la IP 192.168.2.31 y sin embargo en eth1 se puede observar cómo está asignada la que nosotros hemos 

indicado que es 192.168.12.1 

 El siguiente paso que debemos realizar es modificar el fichero de configuración que está 

situado en /etc/network/interfaces. Para ello ejecutamos el siguiente comando: 

$sudo gedit /etc/network/interfaces 

En el deberíamos borrar todo y añadir los siguientes parámetros: 

auto lo eth0 eth1 

iface eth0 inet dhcp 

iface eth1 inet static 

adress 192.168.12.1 

netmask 255.255.225.0 

  Con esto lo que conseguimos es que cuando se inicien las interfaces de red se carguen 

automáticamente las configuraciones indicadas para eth0 y eth1 para las cuales hemos especificado 

distintas opciones: 

¶ para eth0 indicamos DHCP ς obtendrá automáticamente la dirección de la red. 
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¶ para eth1 indicamos dirección estática y los parámetros de la conexión (IP y máscara de subred, 

la puerta de enlace no debemos indicarla puesto que ya existe una, que es la de eth0 que es el 

dispositivo que posee la salida hacia internet). 

 

Configuración del sistema operativo Windows Server 2003: 

 

 La configuración será parecida  a la realizada en Ubuntu pero de otra forma distinta. Para 

configurar las interfaces de red debemos ir a Inicio->Herramientas administrativas->Conexiones de red. 

Dentro de la ventana que se abre debemos hacer clic con el botón derecho sobre el icono de eth0 y 

abrir las propiedades de la conexión. Dentro de estas accederemos ala propiedad del protocolo TCP/IP 

la cual abriremos. 

 

 Ella debe estar configurada para obtener las direcciones automáticamente de la red del centro, 

para que la conexión pueda llegar hasta Internet.  

 

 Ahora debemos realizar lo mismo pero con eth1 pero los parámetros que asignaremos dentro 

de las propiedades de TCP/IP serán diferentes. En este caso asignaremos lo siguiente: 

 

 Dirección IP: 192.168.12.1 

 Máscara de sub-red: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace: Vacía (no se especificará puesto que en el equipo ya existe otra puerta de 

enlace existente en la interfaz eth0). 
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INSTALACIÓN SERVIDOR DHCP EN UBUNTU LINUX 

 

 La instalación de DHCP es fácil. Para instalarlo voy hacer uso de la herramienta avanzada de 

paquetes apt. 

 Instalaremos el paquete dhcp3-server. Para ello realizaremos lo siguiente: en la barra del menú 

superior hacemos clic en Aplicaciones->Accesorios->Terminal 

 En el teminal ejecutaremos el siguiente comando: 

$sudo apt-get install dhcp3-server  (dejamos la consola abierta para futuros usos.) 

 En este momento se puede decir que tenemos instalado un servidor de DHCP en el equipo. 

Ahora debemos configurar el servicio para su correcto funcionamiento. Al igual que el resto de los 

servicios la carpeta de configuración de DHCP se encontrará en /etc, más concretamente en el directorio 

/etc/dhc3/  

 El fichero que necesitamos modificar es el /etc/dhc3/dhcpd.conf en el que se incluyen 

numerosas sentencias con parámetros de configuración para el correcto funcionamiento del servidor 

DHCP. 

 Para configurar este fichero primero crearemos un copia de respaldo, para ello en la consola 

que aun tenemos abierta ejecutamos: 

$sudo cp /etc/dhc3/dhcpd.conf /etc/dhc3/dhcpd.conf.antiguo 

 Este fichero no lo tocaremos por si cometemos algún error en la configuración, con lo cual 

modificaremos el archivo sobre el que hicimos la copia, para ello ejecutamos en el terminal: 

$sudo gedit /etc/dhc3/dhcpd.conf 

 Borraremos todo lo que se incluye en ese fichero, si podemos observar veremos que está casi 

todo comentado, con lo cual esa parte no funcionaría. Dentro de este fichero debemos incluír lo 

siguiente: 

 

one-lease-per-client on; 

server-identifier 192.168.12.1; 

default-lease-time 86400; 

max-lease-time 86400; 

ddns-update-style none; 
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option subnet-mask 255.255.255.0; 

option broadcast-address 192.168.12.255; 

option routers 192.168.12.1; 

option domain-name-servers 192.168.12.1; 

option domain-ƴŀƳŜ άŎƭŀǎŜƛƳǎƛΦŎƻƳέΤ 

 

subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 

{ 

range 192.168.12.2 192.168.12.102; 

range 192.168.12.103 192.168.12.153.; 

range 192.168.12.153 192.168.12.203; 

} 

group { 

option routers 192.168.12.1; 

option subnet-mask 255.255.255.0; 

option domain-ƴŀƳŜ άŎƭŀǎŜƛƳǎƛΦŎƻƳέΤ 

host pc01 { 

option host-ƴŀƳŜ άǇŎлмΦŎƭŀǎŜƛƳǎƛΦŎƻƳέΤ 

hardware ethernet 00:0c:29:b6:a7:18; 

fixed-address 192.168.12.2;5 

} 

host pc02 { 

option host-ƴŀƳŜ άǇŎлнΦŎƭŀǎŜƛƳǎƛΦŎƻƳέΤ 

hardware ethernet 00:0c:29:b6:a7:18; 

fixed-address 192.168.12.6; 

} 

} 

host pc03 { 
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option host-ƴŀƳŜ άǇŎлоΦŎƭŀǎŜƛƳǎƛΦŎƻƳέΤ 

hardware ethernet 00:0c:29:b6:a7:18; 

fixed-address 192.168.12.7; 

} 

 

 Debería quedar de la siguiente manera: 

 

 Guardamos los cambios y reiniciamos el servicio antes de pasar al siguiente paso. Para ello 

ejecutamos en un terminal lo siguiente: 

$sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart  

 El servicio se reiniciará sin ningún problema, si nos da un fallo al parar el servicio será normal ya 

que antes no hemos arrancado dicho servicio 

El siguiente paso es modificar el fichero situado en /etc/resolv.conf en el que modificaremos el 

nameserver especificado y pondremos la dirección del nuestro, en este caso 192.168.12.1 A 

continuación muestro un pantallazo: 
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 Por último debemos modificar otro fichero situado en /etc/init.d/dhcp3 -server start. Debemos 

editar el parámetro INTERFACES al que asignaremos el valor eth1, para que a través de esa interfaz se 

asigne el DHCP a los equipos de la LAN interna. 

 Ya tenemos instalado nuestro servidor DHCP en Ubuntu Linux. 



Memoria de práctica servidor DHCP 

 

Pablo Prado Cumbrado Página 16 

 

 

INSTALACIÓN SERVIDOR DHCP EN WINDOWS 2003 SERVER 

 Para la instalación del servidor en Windows Server 2003 como requisito imprescindible 

necesitamos el CD de instalación del S.O. 

 El primer paso es asegurarnos de que la dirección IP que dará servicio a las consultas DNS será 

ƭŀ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊƻ ǎŜǊǾƛŘƻǊΣ ǇŀǊŀ Ŝƭƭƻ ƘŀŎŜƳƻǎ ŎƭƛŎ Ŝƴ άAdministrar este servidor 5b{έ en el apartado Servidor 

DNS de nuestro panel de administración. 

 

Se nos abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente: 

 


